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GREE LEGKONDICIONALOK



Kdszonjiik, hogy GREE légkondiciondlo
berendezést valasztott.

Kerjlk figyelmesen olvassa el a
kezelgési utmutatot, mieldtt haszndlatba
veszi a késziléket,
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Elsé lépések

A LEGKONDICIONALO KESZULEKET CSOKKENT FIZIKAI, ERZEKSZERVI
VAGY MENTALIS KEPESSEGEKKEL RENDELKEZG SZEMELYEK - BELEERTVE
A GYERMEKEKET IS - CSAK FELNOTT FELUGYELET MELLETT VAGY MAR
A BERENDEZES HASZNALATABAN JARTAS SZEMELYEK JELENLETEBEN
HASZNALHATJAK.

A légkondiciondlo telepitéset csak képesitett személy végezheti, vegye
fel a kapcsolatot a helyi Gree klimakereskedével. A légkondicionald
karbantartdsat szintén a megbizott kivitelezd cég szakembere dital
szlkséges vegrehajtani. Ellenkezé esetben sulyos kadrok, szemelyi
serllés vagy haldl is eléfordulhat.

Aradiohullamu egyseég dltal haszndlt frekvenciasdvok 2401MHz-2483MHz.

A maximdlis radiafrekvencia-atvitel azokban a frekvenciasdvokban -,
amelyben a radidberendezés mukadik - 20dBm.
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Figyelmeztetések

o - Ez a jelzés a termékeken,
csomagoldson és/vagy a hozzd
tartozé dokumentdciéban azt jelzi,
hogy az elhaszndlédott elektromaos,
elektronikus termekeket s
elemeket nem  szabad az
dltaldnos hdztartdsi  hulladékba
keverni. Az elhaszndlodott
termeékek és elemek megfeleld
kezelésének, visszanyerésének és
Ujrahasznositdsanak  érdekében
azokat az erre a célra kijeldlt
gy(jtéhelyekre  vigye az On
nemzeti eléirdsai és az Eurdpai
Unié 2002/96/EK és 2006/66/EK

direktivdi szerint. E

R32: 675 —

MUkadés kézben ne dramtalanitsa a keészuléket.

Ne érjen nedves kézzel a feszlltség alatt levé berendezéshez.

Ne nyuljon bele és ne dugjon semmit a berendezés levegd befuvo nyildsaiba.
Ne iranyitsa a hideg leveg6t sokdig a testére.

Ha égett szagot vagy flistdt érez, kapcsolja ki a légkondiciondlét, dramtalanitsa és
értesitse valamely szakszervizt,

Csak szakemberre bizza a légkondiciondld javitdsat.
Csak a mdr meglévo beépitett biztositekokat hasznalja.
Ha sokdig nem haszndlja a légkondiciondldt, vdlassza le a hdldzatrdl,

Tisztitds elétt mindig kapcsolia ki a berendezést, és dramtalanitsa. Ennek
elmulasztdsa dramitést okozhat.

A légkondicionadld kdzelébe ne helyezzen tlzhelyet.
Ne tartson semmilyen gyulékony anyagot, spray-t a keszilék kbzelében.

Ne dlljon a berendezés kiltéri egységére. Konnyen leeshet rdla, és sérilést
szenvedhet.

Ne tegyen semmit sem a beltéri, sem a kiltéri egység elé, blokkolva ezzel a levegd
szabad dramldsadt. Ez csékkentheti a berendezeés teljesitményeét vagy meghibdsoddst
okazhat.

A légkondiciondld kozelébe ne helyezzen olyan tdrgyakat, melyek dltal kibocsatott
illatanyagok a berendezés lamelldin megtapadhatnak és az esetleges lerakodds
hosszu tavon kellemetlen szagokat kelthet. (PI. illéolajok, spray-k, kisallat alom)
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Auto izemmod

Ha a tdvirdnyitd elveszik vagy megsérl,
haszndljo az auto gombot a légkondiciondld
be- vagy kikapcsoldsdhoz. A mulvelet
részletesebben a kdvetkez6:

mint az az dbran ldthatd, nyissa fel a
panelt, nyomja meg az auto gombot a
légkondiciondld be- vagy kikapcsoldsdhoz.
Amikor a berendezést bekapcsoljuk, mindig
automata Uzemmaodban fog makadni,

FIGYELEM:
Szigetelt tdrgyat haszndljon a gomb
megnyomdsdhoz.

front panel
auto gomb




IR I

|
i

\
JFE

9‘/. e e //ﬂ%ﬁ el e A s a//oh 4



Részegysegek =~

. ., leveg® beszivds
BELTERI EGYSEG front panel

sz(r6

———auto gomb

vizszintes léegtereld

hémeérseéklet PR
| levegd kifujds

flités tizem—

hités Uzem—-:}}# 86 “‘
d) ‘ - jelvevé

[
pdrdtlanitas Uzem

kijelz6infra

dllapot jelz6—

N

(A kijelzd formdja és elhelyezkedése modellenként eltérd lehet.) tdvirdnyito

KULTERI EGYSEG

levegd beszivas

fogantyu

levegd kifujds

(A kiiltéri kinézete eltérd lehet.)

LEGKONDICIONALOK




FIGYELMEZTETES

A légkondiciondld tisztitdsa elétt dramtalanitsa a készlléket.

A beltéri egység magasan van, ezért olyan dllvdnyt vagy létrdt haszndljon, amelyen biztosan all.
Szétszerelés kozben ne dlljon a beltéri egység ald.

Ne érjen hozzd puszta kézzel a hécseréld fém lamelldihoz, mert vdgdsi sérilést szenvedhet,

Ne tisztitsa meg nedves ruhdval az elektromos alkatrészeket.



Tisztitas és karbantartas’

BELTERI EGYSEG TISZTITASA

A légkondiciondld tisztitdsahoz ne haszndljon illékony
folyadékokat (pl. higitékat, benzint, ...stb.). Ellenkez6
esetben a légkondiciondld elemei megserilhetnek.

Haszndljon tiszta és puha torléruhdt, hogy ne sértse meg a
beltéri egység felliletét,

Ne haszndljon folyékony vagy maré hatdsu tisztitészert, A
beltéri egyseg tisztitdsa kdzben az elektromos alkatrészek
ne érintkezzenek vizzel vagy mds folyadékkal, kiilénben

megsértheti az alkatrészeket és dramitest is szenvedhet.




KULSO BURKOLAT TISZTITASA

Amennyiben enyhén poros a beltéri
egyseg, tordlje at puha torléruhdval. Ha
a fellilet szennyezett (pl. zsiros) meritse
a torléruhat meleg vizbe (45°C), majd
jol csavarja ki és torélje le a fellletet.
Amennyiben szlkséges, haszndlhat
egy kevés semleges mososzert is.



Tisztitas eés karbantartas?

SZURGTISZTITAS

Panel felnyitdsa

Fogja meg az eldlap két oldaldt és
a képen lgthaté madon a nyilakkal
jel6lt irdnyba nyissa fel azt.

Sz(ré kivétele
Fogja meg a szUrét és a képen
lathate madon huzza ki.

Sz(r6 tisztitdsa

Porszivo segitségevel tavolitsa el a
port vagy mossa le a szUrét tiszta
vizzel.,

Ha a sz(ré nagyon szennyezett
(példdul zsir), haszndljon semleges
tisztitoszerrel feloldott meleg vizet
(max. 45°C).

Sz(ir6 visszahelyezése
Miutdn megszaradt, helyezze vissza
a sz(rdt és csukja vissza az elélapot.

Vigyazat

Ne haszndljon forrd vizet (tbbb mint 45 °C) a sz(r6 tisztitdsahoz, hogy elkerilje az anyag
szinének elveszteéset vagy deformitdsat.

Ne szdritsa meg a sz(r6t nyilt ldng vagy haszdaritd segitségevel. Egyéb esetben tlzet vagy
deformitdst okozhat.

Emlékeztetd
A tisztitdsi periddust es annak mertéket a felhaszndldsi szokdsok, a kdrnyezeti tényezék és
Uzemeltetési korlilmenyek szerint valassza meag.



A tdviranyité mukodeése’

MEGJEGYZES

Ez egy dltaldnos felhaszndldsu tdvirdnyitd, mely az odsszes elérhetd funkcid vezérlésére
alkalmas. Az adott modell felszereltségei eltéréek lehetnek. Emiatt lehetséges, hogy
nem mukadik minden funkcid, melynek gombja a tdvirdnyitén megtaldlhatd. Ezen gomb
megnyomadsakor a berendezés az el6zé bedllitdsok szerint (zemel tovdbb és nem hajtja
végre a parancsot.

Helyezze dram ald a készlléket, a piros () ikon jelzi a kijelzén, hogy a berendezés készenléti
dllapotban van.

Készenléti dllapotban haszndlhatja a tavirdnyitd gombjait. A jel elkildésekor a 7> ikon
(oper felirat) felvillan a tdvirdnyitdn, a beltéri egység pedig ,csippand” hangot ad, amely nem
kapcsolhato ki.



@ oN/oFF gomb

9 FAN gomb

©® MooE gomb

o +/-gomb

@ on/OFF gomb

9 FAN gomb

@ MoDE gomb
o +/-gomb
© TURBO gomb
e = gomb
e 31 gomb

Q CLOCK gomb
© d6zits on/oFF

@ TEMP gomb
0 %/£) gomb
@ 1-FeeL gomb
@ LiGHT gomb
@ wiri gomb

@ ouiET gomb
@ sLeEP gomb

A TAVIRANYITON MEGJELENO IKONOK JELENTESE

|-feel -=--------- N Ventildtor sebeség kijelzés
Csendes mad ----------- N ;L --—- Turbo mod
_ e 7o A Infrajel killdes
. Uzemmod N & FAN “Zinl @ o Egészség mod
: e N Friss levegé mod*
| bt ---- B°C temperdlds/ Energiamegtakaritds
P s * Bedllitott hémerséklet
i Pdratlanitds ----p----- \\‘“ WiFi
Szellgzes ----F-----~ ~
! Y -5 X-fan funkcio
! FiEES === pmm S «
i P ~~ 1d6
—————— p— Ee Id6zito
i o, | 7
Ejszakai méd ------------1 I CiEe2 N ?l\ﬂ' Gyerekzar )
o - == ---- Flggdleges legterelés
LED (i) s===——==—mmmm=——= 7 bosessssssesssssss Vizszintes légterelés
P ————— HEM. kijelzes I ——— ~
IO Bedllitott hém. @ Beltéri hom. |
I QeKiltéri hém. )

* A £ funkdo oldalfali modelleknél nem elérhets.



A tdviranyito muikodeése?

ON/OFF gomb

A gomb megnyomdsdval a légkondiciondld ki - vagy
bekapcsol.

A vdlasztott (zemmodtol fliggéen eldéfordulhat, hogy
tObb perc telik el, mire a beltéri egység elkezd levegét
fujni vagy ledllni.

FAN gomb

Megnyomdsdval a ventildtor sebességét dllithatja a
kbvetkezdk szerint:

C FANAUTO — = — gt — sl — <uill — _auilll j

Pdratlanitds lzemmddban a ventildtor sebessége nem dllithate.

+/— hémérséklet dllitds

A — gomb megnyomdsdval a bedllitott hémeérsekletet
csOkkentheti. Hao 2 mdsodpercig tartja lenyomva, a
hémerséklet gyors dllitdsa lehetséges.

A + gomb megnyomdsdval a bedllitott hémeérsekletet
novelheti,. Ha 2 mdsodpercig tartja lenyomva, a
hémerséklet gyors dllitdsa lehetséges.

MODE gomb

Megnyomdsdval a kllénbdzé Uzemmddok  kozdl
vdlaszthat: automata, hités, pdrdtlanitds, ventildtor,
flités.

Uzemmodok kizdtti vdltds esetén eléfordulhat, hogy a
berendezés pdr percig varakozik, mire Ujra elindul.

AUTO COOL DRY FAN HEAT

>Q—>¢I¢—>“‘—>é~;ﬂ—> X:X



31 flggéleges légterelés

Megnyomadsdval a fiiggéleges légtereld dlldsait, illetve
legyezését tudja vdltani a kévetkezd ciklus szerint:

\ N
C’%IH‘IH I— -1 —1— ) B
Nincs kijelzés, a lamella megdll az aktudlis poziciéban.

Egyszeri gombnyomdsokkal vdlthatunk az dbrdn
lathato dlldsok kdzott.

Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el,
amikor szeretné megdllitani a légtereldt.

X-FAN

H(tés vagy pdrdtlanitds Uzemben tartsa lenyomva
hosszan a ,FAN gombot”. A beltéri egység a lemezkéirdl
leszdritjo a nedvességet, hogy elkerlilje a penészedést.

Ha a berendezést kikapcsoljuk hiités vagy pdrdtlanitd
lizemben, a gép még kb, 2 percig kis fordulaton
mUkodteti a ventildtort, majd kikapcsol.

7w Vizszintes légterelés
Megnyomdsdval a vizszintes légtereld dlldsait, illetve
legyezését tudja vdltani a kévetkezd ciklus szerint:

__ == = = _ = _ =
( TN 7 7 | \ N

Nincs kijelzés, a lamella megdll az aktudlis pozicigban.

Egyszeri gombnyomdsokkal vdlthatunk az dbrdn
lathato dlldsok kozott, Ez csak bizonyos modelleknél
elérhetd.

Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el,
amikar szeretné megdllitani a terel6lapatot.



TURBO gomb
A gomb megnyomdsdval tudja a berendezést gyors h(tésre vagy gyors flitésre
kapcsolni.

QUIET gomb

Bekapcsolt dllapotban a beltéri egység csendes Uzemmddba kapcsol.
(Legalacsonyabb ventildtor fokozat)

AUTO QUIET modban csak akkor vdlt a berendezés csendes (zembe, ha a bedllitott
hémeérsékletet megkdzeliti,

TEMP gomb

A tdvirdnyitd gombjdnak tébbszdri megnyomdsdval az aldbbi értékek ikonjai
jelennek meg a beltéri egyseg kijelzéjén:

) - bedllitott hémerséklet

) - szobahémérséklet

()¢ - kiiltéri hémérséklet

A kultéri hémeérséklet ennél a modellnél nem jelenithetd meg.

I-FEEL gomb

Megnyomdsdval a készlléek aktivdlja az infrds tdvirdnyité hémerséklet
szenzordt, hogy a felhasznadld adott helyzetéhez megfeleléen dllitsa be a szoba
hémeérsékletét, Ugyelien rd, hogy a tdvirdnyitdbdl 10 percenként killddtt infrajel
akaddly nélkil eljuthasson a beltéri egység jelvevdig.

T-ON/T-OFF

A ,T-ON" gombbal tudjo idéziteni a bekapcsoldst, a ,T-OFF" gombbal a
kikapcsoldst. A gomb egyszeri megnyomdsdval megjelenik az id6zité. Ekkor
a ,fel" és a ,le” gomb segitségével dllithatd be a kivant idé. (Ha folyamatosan
nyomja, az idé gyorsabban vdltozik.) Ezutdn a gomb tovdbbi megnyomdsdval
elmenthetd a bedllitds. A tavirdnyitd azonnal kildi a jelet a berendezésnek és a
villogdas megszUinik. A funkcid kikapcsoldsdhoz nyomja meg még egyszer a kordbbi
gombot.

CLOCK gomb

Megnyomadsdval az orat dllithatja be. Az %) jelzés villogni fog, 5 mdsodpercen
belll dllitsa be a ,fel-le" nyilakkal az idét, majd a ,CLOCK" gomb ismételt
megnyomdsdval hagyja jova.
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A tdviranyito muikodeése?®
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A tdaviranyito mukodeése*

SLEEP gomb

A gomb megnyomasaval hdrom beadllitds kozil valaszthat.
Sleep 1" Sleep 2 ? Sleep 3 (*®

Sleep 1 : HUtés vagy szdritds Gzemmodban a bedllitott
hémeérséklet automatikusan 1 éran belll 1°C-kal névekszik,
2 Ordn belll pedig 2°C-kal. Flités (zemmddban a bedllitott
hémeérséklet automatikusan 1 éran beldl 1°C-kal, 2 érdn belll
2°C-kal lecstkken.

Sleep 2: A berendezes el6ére bedllitott gyari ertekek szerint
mUkadik. Sleep 3: A berendezes a felhasznalo dltal bedllitott
ertekek szerint makodik. Miutdan kivdlasztotta a ,Sleep 3"-at,
nyomja meg hosszan a , TURBO" gombot, Ekkor a tdvirdnyitdn
megjelenik az ,1 hour" felirat és villogni kezd a bedllithatg,
1 oran bellli célhémerseklet erteke. A fel-le” nyilak
segitsegevel dllitsa be a kivant hémersekletet, majd nyomja
meg a ,TURBO" gombot a mentéshez. A tdvirdnyitd kijelzéje
automatikusan atugrik a kdvetkezd orak célhémersekleteinek
bedllitasahoz. Ismételje a bedllitasokat (2 hours - 8 hours)
addig, amig a tdvirdanyito kijelz6je visszadll alaphelyzetbe.
Bekapcsolt funkcid esetén a kijelz6n és a taviranyiton sem
vdltozik a hémersekletértek.

WI-FI gomb

A gomb megnyomasaval a berendezésben lévé Wi-Fi
egyseg ki- vagy bekapcsol. Kikapcsolt allapotban a ,MODE"
és ,WIFI" gomb egyUttes megnyomdsaval a Wi-Fi egység
alaphelyzetbe all vissza. Alaphelyzetben a hdldzat neve:
egy 8 jegyd szam eés bet( kombindcio; jelszava: 12345678,
Az Android es i0S rendszerre let6lthetd ,GREE+" alkalmazdssal
vezérelhetd a berendezés. Tovdbbi informdcidert kerjik
keresse fel @ www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.
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A tdviranyitd mukodeése®

8°C-os temperadlds/
Energiamegtakaritds

LOCK
(zar)

Hideg levegé
befavas védelem

Light
gomb
°F/°C

210
(Egészseg/Friss levegd)

Amikar a berendezés flités Uzemben van, a ,TEMP" és ,CLOCK"
gombok egylittes lenyomdsdval 8°C-os hétartds kapcsolhats, mely
az dtmenetileg haszndlaton kivili ingatlan fagymentesitésére
haszndlhatd. A tdvirdnyiton a ,$" szimbalum jelenik meg.

HUtés Uzemben a gombkombindcié az energiatakarékos funkciot
kapcsolja be, ekkar a kijelzén az ,SE" felirat jelenik meg.

A hémerseklet és a ventildtor sebessége ekkor nem dllithato.A
,sleep” és a ,temperdlds" egyszerre nem kapcsolhato be, a gomb
nyomasakor a legutdbbi frja fellil a mdsikat.

Ki-, illetve bekapcsolt dllapotban a + , valamint a — gomb egyidejl
lenyomdsdval lezdrhatjulk/feloldhatjuk a billenty(izetet. Amikor
lezart dllapotban van, a kijelzén megjelenik egy g ikan. Feloldott
dllapotban ez az ikon nem ldtszik. A belizemelés utdn a feloldott
dllapot valik alapértelmezetté.

Amikor a berendezés ,HEAT" vagy ,AUTO HEAT" madban van, a
kompresszor és a kilsé ventildtor elindul. A beltéri ventildtor
mindaddig nem indul, amig a beflvott levegd hémerseklete
kellemesen meleg nem lesz.

Megnyomadsaval a beltéri egyseg kijelzéjenek vildgitdsa kapcsolhato

ki- illetve be. Bekapcsolt dllapotdt az :¢y= ikon jelzi.

Kikapcsolt dllapotban a ,MODE" és a — gomb egydittes lenyomdsadval
tud valtani a °C és a °F kozott.

A f§ gombbal ki- és bekapcsolhaté a ,Cold-Plasma” generdtor.
A generdtor negativionokat bocsat ki magdbal, amelyek ratapadnak
a levegében taldlhato drtalmas reszecskekre, igy azok tul nehezek
lesznek ahhoz, hogy a levegében szdlljanak, fennakadnak a
legszlrékon. A technologidanak késztnhetéen elerhetd, hogy a
helyiseg levegéje madr pdr 6ra haszndlat utdn sokkal tisztabb legyen,
s jelentdésen csokkenjen a benne taldlhato virusok és baktériumok

mennyisége, A :ﬁ funkcio oldalfali modelleknél nem elérheté.
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Uzemeltetési informaciok

Tandcsok és tudnivaldk klimads fiités esetén

Kizdrolag flitésre optimalizdlt berendezést vdlasszon, ha azt a teljes fitési idényben hasz-
ndlni szeretné.

A helyiség méretének megfeleld késziiléket haszndljon, a méretezést, a beltéri és a kiltéri
egyseg telepitési helyének kivdlasztdsat bizza szakemberre, a megfelel6en elhelyezett belté-
ri egység elengedhetetlen a helyes muikodéshez.

Mint minden f(itési megolddsndl, a klimdval f(itott terek esetében is sziikséges helyiségen-
ként az egyedi flités biztositdsa, nagyobb tér esetén akdr tébb klimaberendezés is javasolt
az egyenletesebb héelosztds érdekében.

A meleg levegd eloszldsa a helyiség adottsdgaitdl fliggéen
nem mindig egyenletes, a nagyobb ventildtor fokozat segiti
ennek kiegyenlitéset., A keészilék nem sugarzo hét dllit eld,
hanem légkeringtetessel flit, ezért ha ledll, gyorsabb hémeér-
sekletesést produkdl, mint a vizes fltési rendszerek, illetve 5D
mads jelleg(l komfortérzetet biztosit,

Javasolt a berendezés folyamatos iizemeltetése, a ponto-
sabb hémeérsékletszabdlyozds és a helyiség hévisszaesésé-
nek megeldzese érdekében. A legnagyobb flitési teljesitmeény
a legmagasabb ventilator fokozaton érhetd el, alacsonyabb
fokozatokon a leadott teljesitmeény is alacsonyabb.

Fltés sordn az iddjdrdsi viszonyoknak megfeleléen a kdltéri ) . BE
egységen jég képzédhet, melyet az bizonyos idékdzinként
leolvaszt. £z id6 alatt az egység atmenetileg magasabb zaj-
szinten mukodik, ekdzben a fdtés Gzemmad ( 2 ) szlinetel.
Fltesi Uzemmod haszndlata esetén probdljon ki kilénbdzd
bedllitdsi lehetéségeket annak érdekében, hogy kitapasztalja,
a keszllék miként biztositja a legnagyobb komfortszintet. (PI.
|-Feel, fali vezérlébe épitett hémérd, stb.)

Ha tébb berendezeést telepit, az noveli a fltés Uzembizton-
sdgat.

Az dltaldnosan eléirt karbantartdsok betartdsdn tul, a beltéri
egység sziirdjét gyakrabban ajdnlatos tisztitani. Folyama-
tos haszndlat esetén javasolt a szlrék dllapotdt 1-2 hetente
ellendrizni, szlikség esetén tisztitani.

A flitésre optimalizdlt légkondiciondldk csepptdlca és komp-
resszor flitéssel rendelkeznek, a berendezés megfelelé miiks-
dése érdekében ezek a funkcidk bizonyos Uzemadllapotokban
bekapcsolhatnak. Ha nem hasznadlja fiitésre a klimat, vdlasz-
sza le az elektromos hadlézatral.
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A légkondiciondlo haszndlatakor fellépé hanghatdsok

A klimaberendezések technoldgidjabal adédoan dltaldnosan jellemzd, hogy a készilekek Uzeme
bizonyos mertékd zajjal jar. A berendezés dltal keltett hangok tébbfélék is lehetnek, az Uzem-
modtol és az Uzemi kondicidktdl (hémerseéklet, pdratartalom stb.) fliggden, a kbvetkezd hangha-
tdsokat lehet megkilénboztetni egymastol:

Légdramlas

Kompresszor mikodés

Hitékdzeg dramlds

Leolvasztds

Hétagulds

Mechanikus hang

Rezonancia

A kiltéri és a beltéri egysegneél is jelentkezik. A ventild-
torok dltal biztositott légszadllitds, a berendezés miks-
désének alapfeltétele. Nagyobb teljesitményigényhez,
magasabb ventilgtor fordulat, igy er6sebb hang tdrsul.

A kompresszor hangcsillapité burkolattal van ellgt-
va, ezért a mukodés kézbeni zaj minimalis, mértéke a
kompresszor fordulatdval ardnyos.

Csendes kdérnyezetben eld¢fordulhat, hogy beltérben
hallhatévd vdlik a hitékozeg dramldsanak moraja. Ez
kiléndsen akkor ismerhetd fel, ha a beltéri egyseg ala-
csony fordulaton mUkodik és nincs egyéb kdérnyezeti
hang. (példdul éjszaka)

H@szivattyd (zemben a berendezés az (zemi kondici-
ok alapjan idénkeént a kultéri egység leolvasztdsat ve-
gezheti. Ennek az (zemadllapotnak hatdsa van a beltéri
egységre is, amelybdl ilyenkor a normdl szintet megha-
lado zaj szlrédhet ki,

Uzemmad vdltasokndl és leolvasztds esetén a hirtelen
hémeérsékletvdltozds a beltéri egység egyes alkatrésze-
inek fokozott hétdguldsdt valthatja ki, amely alkalman-
ként recsegd hangot okozhat.

A légtereld lamella mozgdsa, olykor mechanikus erede-
tl neszeket kelthet, melyek az apré mtanyag alkatre-
szek surléddsabol adodnak.

A klltéri egység alapvetéen minimdlisan rezeg, mérte-
ke a kompresszor fordulatdval ardnyos. A rezgés elnye-
|ésében vagy az éplletre térténd dtvitelében, jelentds
szerepe van a megfelelé telepitésnek, az alkalmazott
gumi rezgéscsillapitd minéségenek, valamint az épulet
szerkezetének és a kiltéri - beltéri egyseg kozotti td-
valsdagnak.
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Uzemmodok

HUTES

A helyiségben lévé hémérséklet és a bedllitott, kivant hémeérséklet kozotti eltérés
szerint vezeérli a berendezes, hogy hitstn vagy sem. Ha a helyiségben Iévé hdmérséklet
magasabb, mint a bedllitott hémeérseklet, akkor a kompresszor (izemel. Ha alacsonyabb,
akkor a kompresszor all és csak a beltéri egység ventildtor motorja (zemel tovabb. A
bedllitott hémeérseklet 16-30°C kozott lehet.

1. Az ,ON/OFF" gomb megnyomadsdval kapcsolja be a berendezést.

2. A ,MODE" gomb segitségével vdlassza ki a hiités izemmadot,

3. A =1 gomb megnyomdsaval valassza ki a legtereldk terelési iranyat.

4, A ,FAN" gomb segitsegeével dllitsa be a ventildtor sebesseéget.

5. A ,+/-" gombok segitsegeével dllitsa be a kivant hémeérsékletet.

FUTES

Ha a helyiségben lévé hémerséklet alacsonyabb, mint a bedllitott hémérséklet, akkor a
kompresszor Uzemel. Ha magasabb, akkor a kiltéri ventildtor motor és a kompresszor dll,
a beltéri egyseg ventildtor motorja (zemel tovabb. A légtereld motor vizszintesre dllitja a
legtereld lemezeket. A bedllitott hémeérseklet 16-30°C kozott lehet.

1. Az ,ON/OFF" gomb megnyomadsdval kapcsolja be a berendezest.

2. A ,MODE" gomb segitségével vdlassza ki a f(ités lizemmaddot.

3. A =1 gomb megnyomdsdval valassza ki a légtereldk terelési iranydt.

4, A ,FAN" gomb segitségével dllitsa be a ventildtor sebességeét,

5. A ,+/-" gombok segitségével dllitsa be a kivant hémérsékletet.

H@szivattyl Uzemben a berendezeés az Uzemi kondiciok alapjan idénként a kdltéri egység
leolvasztasat vegezheti. Ennek az Uzemadllapotnak hatdsa van a beltéri egysegre is, ami
ilyenkor ledll, villog a kijelz6je és a normdl szintet meghaladd zaj szlrédhet ki beldle.
Ektzben a kiltéri egység kompresszora a legnagyobb fordulatra kapcsol és akdr nagyobb
mennyiségl kondenzviz is tdvozhat a kasztnibdl. A berendezés kb. 5-10 perc elteltével
folytatja a fltést.

VENTILATOR

Ventildtor (izemmddban a berendezés csak a szoba levegéjét keringteti, ilyenkor nem
mUkodik a kiltéri egység; nem hiit és nem f(it a berendezés, csak a beltéri egység
ventildtora forog a kivdlasztott sebességen.,

PARATLANITAS

Ha a helyisegben levé hémerseklet alacsonyabb, mint a bedllitott hémerseklet, akkor a
kompresszor, a kiiltéri és a beltéri egyseég ventildtor motorja ledll. Ha a helyiségben Iévd
hémeérséklet +/- 2°C-kal a bedllitott hémeérséklet kortl van, a Iégkondiciondld pdrdtlanitja a
levegét. Ha a helyiség hémérseéklete magasabb, mint a bedllitott, akkor a légkondiciondld
hiités Uzemmodba kapcsol. A bedllitott hémérseklet 16-30°C kdzott lehet.

1. Az ,ON/OFF" gomb megnyomadsdval kapcsolja be a berendezeést.

2. A ,MODE" gomb segitseégevel valassza ki a pdrdtlanitas dzemmodot.

3. A=l gomb megnyomdsaval valassza ki a legterelék terelesi iranyat.

4, A ventildtor sebesseégét a pdrdtlanitds (zemmddban nem lehet dllitani.

5. A ,+/-" gombok segitségével dllitsa be a kivant hémérsékletet.

AUTOMATA

Automata Uzemmodban a berendezes a helyiseg hémersekletetdl fliggéen automatikusan
kapcsol hités, flités vagy ventildtor izemmddba. Automata zemmaddban a kért hémérséklet
ertek nem dllithato.

1. Az ,ON/OFF" gomb megnyomdsdval kapcsolja be a berendezést.

2. A ,MODE" gomb segitségével valassza ki az automata Uzemmadot.

3. A hémeérseklet automatikusan vdltozik, ventildtor sebessege dllithaté marad.
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Az elem cseréjenek folyamata

Nyomja meg a takarofedelet az " =" jelnél, majd tolja lefelé,

Cserélje ki a régi elemeket Gjakra, a felrajzolt ,+" és ,-" polaritd-

sokkal
megegyezden helyezze be dket.

Pattintsa vissza a takarafedelet a helyére.
(Az elemek tipusa: 2 db AAA 1.5V)

Haszndlat kdzben irdnyitsa a tdvirdnyito jeladojdt a beltéri egység felé.

A jeladd és a beltéri egység kozotti tdvolsdg nem lehet tobb, mint 8 m és kdzot-
tlk nem lehet semmilyen akaddly.

A jelet zavarhatjdk a tdvirdnyitdval egy helyiségben lévé fényforrdsok vagy veze-
ték nélkdli telefonok. A tdvirdnyiténak haszndlat kézben a beltéri egység kozelé-
ben kell lennie.

Ha szlikséges, cserélje ki az elemeket azonos tipusu Uj elemekre.

Ha hosszu ideig nem haszndlja a tavirdnyitot, vegye ki az elemeket.

Ha a tdvirdnyito kijelzése homdlyos vagy nem is Idthatd a kijelzé, cserélje ki az
elemeket.




MUszaki adatok

Az alapvetd muszaki adatok a berendezések oldalan
taldlhatd cimken lathatok.

A reszletesebb mdlszaki specifikaciok folyamatosan
frissitett vdltozata megtaldlhato és letélthetd az alabbi
honlapunkral:

Www.gree-magyarorszag.hu
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Hibaelhdritas

HIBAKGDOK

Amikor a légkondiciondle Gzemszer( mikodeseben valamilyen hiba lép fel, a
beltéri egység kijelzéjén megjelenik egy hibakad (izenet. A lenti tdbldzatban
nehany eléforduld hibakad lathato.

E1, ES5, E8, H3, H6,

Aramtalanitsa néhdny percre o légkondiciondldt a hibaksd térléséhez.,
Ellendrizze, hogy a kultéri és beltéri egyseég nincs elkoszolodva vagy
valamilyen tdrgy nem blokkolja a levegé szabad dtdramldsdt az egységeken.
Amennyiben ezek utan sem torlédik a hibakod, kerjlk keresse fel a telepitd
céget a hiba kijavitdsdahoz.

Fltés tizemmaodban amig a berendezes leolvasztdst veégez, a beltéri egyseg
kijelzéjen modelltél flggéen az Uzemmad jelzé led villogni kezd, amig a
folyamat befejezddik, ez normalis jelenseag.

C5, E6, F3, F4, FO, F1, F2
Keérjlik, keresse fel a telepitd céget a hiba kijavitdsdhoz.

JAVITAS

A légkondicionald berendezés egyedi abbal a szempontbal, hogy helyhez
kotdtten kerdl telepitésre, és a telepitd vallalkozasok cégprofiljuktdl fliggéen
elterd szerviz (igyeletet tudnak biztositani.

Meghibdsoddsa esetén keérjlk vegye fel a kapcsolatot a telepitést végzé
ceggel vagy szemellyel, a javitds id6pontjanak leegyeztetése vegett.
Akeészllekre a "Jétallds" pontban taldlhato garancidlis feltételek vonatkoznak.

VIGYAZAT

Ha a léegkondiciondld mikodéseben abnormadlis jelenséget tapasztal, kerjlk
dramtalanitsa a készlléket, majd keresse fel a telepitést végz6 céget.

A kévetkez6 jelensegek eseten ne haszndlja tovabb a klimaberendezest:

- a betdpkadbel tulmelegedett vagy serdlt,

- mikodes kozben rendellenes zajok tapasztalhatok,

- a legkondicionald kismegszakitd-biztositd berendezese t6bbszor is leold,
- a berendezés égett szagot bocsdjt ki,

Amennyiben hibat észlel, ne haszndlja a légkondiciondldt, mert ez komolyabb
meghibdsoddst, serdlest és haldlt is okozhat.

G
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